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Temperatuurbewakingsrelais
K8AB-TH

Compact en klein bewakingsrelais, ideaal 
voor temperatuuralarmen en -bewaking

• Voorkomt extreme temperatuurafwijkingen door temperatuurbewaking.
• Temperatuurbewaking in een 22,5 mm brede module.
• Eenvoudige functie-instellingen met DIP-switches.
• Multi-ingang voor thermokoppels- of Pt100-sensoren.
• Uitgangsrelais configureerbaar: Non-fail safe/fail safe (NO/NC). 
• Alarmstatus met LED-indicatie.
• CE-keurmerk

UL/CSA-certificatie aangevraagd. 

Eigenschappen
• Dit temperatuurbewakingsrelais is speciaal ontworpen voor het 

bewaken van abnormale temperaturen om extreme 
temperatuurstijging te voorkomen en apparatuur te beschermen. 

• Het relais schakelt 3 A bij 250 VAC (weerstandsbelasting). 
Een uitgangsvergrendelingsfunctie is standaard. 

• Met de DIP-switches kunnen instellingen en functies worden 
geselecteerd.

• Beperkt het aantal modellen door multi-ingangsondersteuning 
thermokoppels- of Pt100-sensoren.

Functies en modi selecteren

• U kunt kiezen uit de volgende instellingen: alarmmodus 
(bovengrens/ondergrens), vergrendeling in-/uitschakelen, °C/°F, 
relaisuitgang non-fail safe/fail safe (NO/NC), 
instellingsbescherming. 

Klembedrading met adereindhulzen

• Draad met 2 × 2,5 mm2 massieve draad of 2 × 1,5 mm2 
adereindhulzen voor bedrading. 

Opbouw typenummer

■ Verklarende tekst typenummer

1. Basismodel
K8AB: meet- en bewakingsrelais

2. Functie
TH1: temperatuurbewakingsrelais

3. Instelbereik
1: Lage-temperatuurbereik (0 tot 399°C: instelling in stappen van 1°C)
2: Hoge-temperatuurbereik (0 tot max. 1800°C: instelling in 

stappen van 10°C)
4. Uitgangstype

S: Uitgang met één SPDT-relais

Bestelinformatie

■ Verkrijgbare uitvoeringen

Opmerking: Zie pagina 3 voor instelbereiken.
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Temperatuurbewakingsrelais Ingangstype Bereik 
temperatuurinstelling

Insteleenheid Voedingsspanning Model

Thermokoppel/
Pt100

0 tot 399°C/°F 1°C/°F 100 t/m 240 VAC K8AB-TH11S 100-240 VAC

24 VAC/VDC K8AB-TH11S 24 VAC/VDC

Thermokoppel 0 tot 1700°C
0 tot 3200°F

10°C/°F 
(zie opmerking)

100 t/m 240 VAC K8AB-TH12S 100-240 VAC

24 VAC/VDC K8AB-TH12S 24 VAC/VDC
















